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D U R A C I Ó N  D E  L A  B A T E R Í A

43min.
Batería 

Inteligente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mavic 3

5.1k

13 km
Transmisión

-

-

4/3
Cámara 

Hasselblad 
4/3 - CMOS

Detección de
obstáculos

958 gramos
Formato RAW
Tres cámaras

Equipado con una cámara Has-
selblad y telecámaras duales, 
Mavic 3 Pro es un dron de triple 
cámara que desbloquea nuevas 
perspectivas de disparo, lo que 
le permite abrazar aún más la 
libertad creativa, capturar pai-
sajes fascinantes, explorar na-
rraciones fotográ�cas y crear 
obras maestras cinematográ�-
cas.

MasterShots



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA
Cámara Hasselblad: 4/3 CMOS, Píxeles efectivos:
Telecámara mediana de 20 MP: CMOS de 1/1,3�, Píxeles efectivos:
Telecámara de 48 MP: CMOS de 1/2”, Píxeles efectivos: 12 MP

SENSOR

LENTE

RANGO
ISO

Cámara Hasselblad
FOV: 84°
Equivalente al formato: 24 mm
Apertura: f/2,8-f/11
Enfoque: 1 m a ∞

Telecámara mediana
FOV: 35°
Equivalente al formato: 70 mm
Apertura: f/2,8
Enfoque: 3 m a ∞

Telecámara
FOV : 15°
Equivalente en formato: 166 mm
Apertura: f/3,4
Enfoque: 3 m a ∞

Vídeo
Normal y Cámara lenta:
100-6400 (Normal)
400-1600 (D-Log)
100-1600 (D-Log M)
100-1600 (HLG)

Noche:
800-12800 (Normal)

Foto
100-6400

Cámara Hasselblad: 8-1/8000 s
Telecámara mediana: 2-1/8000 s
Telecámara: 2-1/8000 s

Cámara Hasselblad: 5280×3956
Telecámara mediana: 8064×6048
Telecámara: 4000×3000

Velocidad de
 obturación 

Tamaño máximo 
de imagen

Cámara Hasselblad
Disparo único: 20 MP
Disparo en ráfaga: 20 MP, 3/5/7 fotogramas
Horquillado de exposición automática (AEB): 20 MP, 

3/5 fotogramas en incrementos de 0,7 EV Temporizado
: 20 MP, 2/3/5/7/ 10/15/20/30/60 s

Telecámara mediana
Disparo único: 12 MP o 48 MP
Disparo en ráfaga: 12 MP o 48 MP, 3/5/7 fotogramas
Horquillado de exposición automática (AEB): 12 MP o 48 MP, 
3 /5 fotogramas en incrementos de 0,7 EV
Temporizado:
12 MP: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
48 MP: 7/10/15/20/30/60 s

Telecámara
Disparo único:
Disparo en ráfaga de 12 MP : 12 MP, 3/5/7 fotogramas
Horquillado de exposición automática (AEB): 12 MP, 
3/5 fotogramas en incrementos de 0,7 EV
Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20 /30/60 segundos

JPEG/DNG (CRUDO)Formatos de foto

Modos de
fotografía �ja

Cámara Hasselblad
5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
4K : 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps

H.264/H.265
5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps
DCI 4K: 4096×2160@ 24/25/30/48/50/60/120*fps
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/ 50/60/120*/200*fps
* Velocidades de fotogramas de grabación. El vídeo 
orrespondiente se reproduce como vídeo en cámara lenta.

Cámara teleobjetiva mediana
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

H.264/H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/48/ 50/60 fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps

Telecámara
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

H. 264/H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)Formato de video

Resolución de video



DRON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CCámara Hasselblad:
H.264/H.265: 200 Mbps

Cámara teleobjetiva media:
H.264/H.265: 160 Mbps

Telecámara:
H.264/H.265: 160 Mbps

Velocidad de bits
máxima de vídeo

exFAT 

Modo de color y
método de muestreo

Sistema de archivos
compatible

Plegado (sin hélices): 231,1×98×95,4 mm (L×W×H)
Desplegado (sin hélices): 347,5×290,8×107,7 mm (L×W×H)

958 gramosPeso al despegar

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

Tiempo máximo de
desplazamiento

8 m/s 

6 m/s 

21 m/s 

Velocidad máxima
de ascenso

Velocidad máxima
de descenso

Velocidad horizontal
máxima (al nivel del 
mar, sin viento)

37 minutos 

Altura máxima
sobre msnm

Tiempo máximo 
de vuelo

Distancia máxima
de vuelo

12 m/s 

-10° a 40° C (14° a 104° F)

GPS + Galileo + BeiDou

Resistencia máxima a
velocidad del viento

Sistema Global de
Navegación por 
Satélite (GNSS)

Temperatura de
funcionamiento

Cámara Hasselblad:
Teleobjetivo medio 1-3x Cámara:
Teleobjetivo 3-7x: 7-28x

Rango Zoom digital 
(solo en modo de 
video normal y 
modo de exploración

Cámara Hasselblad
Normal:
8 bits 4:2:0 (H.264/H.265)
D-Log:
10 bits 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M:
10 bits 4:2:0 (H.265)

Telecámara mediana
Normal:
8 bits 4:2: 0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M:
10 bits 4:2:0 (H.265)

Tele Cámara
Normal:
8 bits 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M:
10 bits 4:2:0 (H.265)

6000m

43 minutos

28 km

Almacenamiento
interno

8 GB (aproximadamente 7,9 GB de espacio disponible)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, giro, giro)

100°/s

Flotando sin viento: ±0,001°
Modo normal: ±0,003°
Modo deportivo: ±0,005°

DJI O3+

Control remoto:
1080p/30fps, 1080p/60fps

2,4 GHz:
< 33 dBm (FCC)
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5,8 GHz:
< 33 dBm (FCC)
< 30 dBm (SRRC)
< 14 dBm (CE)

O3+:
5,5 MB/s (con control remoto DJI RC-N1)
15 MB/s (con DJI RC Pro)
5,5 MB/s (con DJI RC)
Wi-Fi 6: 80 MB/s*

FCC: 15 km
CE: 8 km
SRRC: 8 km
MIC: 8 km

4 antenas,  2T4R

Sistema de
transmisión de vídeo

Calidad de 
visualización
en vivo

Max Velocidad de 
descarga

Potencia del
transmisor (PIRE)

Distancia máxima
de transmisión (libre
de interferencias)

Distancia máxima 
de transmisión 
(con interferencia)

Antenas

Estabilización

Velocidad máxima de
control (inclinación)

Rango de vibración
angular

Frecuencia de
operación

SISTEMA DE DETECCIÓN

Rango de medición: 0,5-20 m
Rango de detección: 0,5-200 m
Velocidad de detección efectiva:
Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s
FOV: Horizontal 90°, Vertical 103°

Adelante

Hacia atrás

Lateral

Hacia abajo

Hacia arriba

Entorno
Operativo

Rango de medición: 0,5-16 m
Velocidad de detección efectiva:
Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s
FOV: Horizontal 90°, Vertical 103°

Rango de medición: 0,3-18 m
Velocidad de detección efectiva:
Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s
FOV: Delantero y trasero 130°, izquierdo y derecho 160°

Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha y Arriba:
super�cies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux > 15)
Abajo:
super�cies con patrones discernibles, re�ectividad difusa > 20 % 
(por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux > 15)

Tipo de detección
Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor
 de infrarrojos en la parte inferior del avión.

Rango de medición: 0,5-25 m
Velocidad de detección efectiva:
Velocidad de vuelo ≤ 15 m/s
FOV: Horizontal 90°, Vertical 85°

Inclinación: -140° a 50°
Rollo: -50° a 50°
Panorámica: -23° a 23°

Inclinación: -90° a 35°
Panorámica: -5° a 5°

Gama Mecánica

Rango controlable

Rango de medición: 0,2-10 m
Velocidad de detección efectiva:
Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s
FOV: Delantero y trasero 100°, izquierdo y derecho 90°

CARDÁN

TRANSMISIÓN DE VIDEO

2,400-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz

Fuerte interferencia: paisaje urbano, aprox. 1,5-3 km
Interferencia media: paisaje suburbano, aprox. 3-9 km
Interferencia baja: suburbio/costa, aprox. 9-15 km



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

Peso

Voltaje 

Limite de 
voltaje de carga

Tipo de batería

Energía 

Tiempo de carga

5000 mAh

335,5 gramos

15,4 voltios

17,6 voltios

Li-ion 4S

77 Wh

Rango de
temperatura
de carga

Batería de Vuelo Inteligente DJI Mavic 3Compatibilidad

CENTRO DE CARGA DE BATERIA

BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE

Aprox. 96 minutos
Utilice el cable de datos incluido del cargador portátil DJI de 65 W.

Aprox. 70 minutos
Utilice el adaptador de corriente USB-C de 100 W DJI y el concentrador de
carga de batería de 100 W DJI Mavic 3 Series.
Cargador

5° a 40° C (41° a 104° F)

USB-C: 5-20 V, máximo 5 A

Centro de carga de batería: 65 W
Centro de carga de batería (100 W): 100 W

Potencia nominal

Producción

Aporte

Puerto de batería: 12-17,6 V, máximo 5 A

Tipo de carga Tres baterías cargadas en secuencia.


